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SIET 霓虹灯变压器厂建立于
1988 年，注册公司和工厂位于
意 大 利  Treviso 省 的 Silea
市。SIET 的变压器和配件从
那里销往全世界的霓虹灯行业
用户。 
 

SIET 霓虹灯变压器耐用性
强，损耗率只有 0.02％, 获得
过多项优质认证, 如：ENEC、
CE、UL 等，因此，SIET 成為
許多大型建設項目招标所指定
使用的变压器。经典案例  包
括香港中坏广场、K11、时代广
场、汀九桥、澳门葡京賭场等

外墙或内部装饰皆采用 SIET 所建造 。广州，上海，北京已经逐步在多个大型项目中选用其为
指定产品。SIET 进入中国霓虹行业成为时代的弄潮儿，为美化 2008 中国奥运城市起着重要的
作用。 

众所周知，霓虹行业是一个待规范的行业，国内霓虹灯变压器产品良莠不齐，城市霓虹的
稳定性存在非常多的问题，这其中包括部分国内商家因为个人利益，破坏行业的良性发展，不
过这毕竟只是暂时及个别现象。中国入世 5 年，国外成功的产品，特别是欧美发达工业国家的
产品进入了中国，市场规范只是时间问题，个别的问题无法阻挡整个霓虹行业的国际化趋势。 

SIET 霓虹灯变压器的优秀品质使其完全符合各种不同的标准和规范（例如 : ENEC，
IMQ，SEV，VDE，CE，UL 等）而无需作任何更改。 

SIET 也已经获得国际 ISO9001:2000 质量和服务体系认证。 

凭借其自身的优势已经在国内市场取得非常大的成绩，可谓是：风靡霓虹世界 SIET 变压器王
者风范。 

SIET 霓虹灯铁芯变压器介绍： 

SIET 变压器具有不锈钢电镀外壳,并涂了一层聚脂漆(polyester),整个处于零电位的保护
层包围之中,除了可抵御气象变化的影响,又可防止热膨胀导致裂缝.SIET 变压器由一种特殊的
低泄漏铁磁合金的磁芯制成,并已获得专利。它限制了热损耗，导致在没有负载时输入电流极
少，因此耗电量甚低。 
两个独立的副线圈由一个故障探测器接地。在高真空环境下注入环氧树脂，以确保优良的导热
性和绝缘。 
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SIET 变压器还有许多优良的特征，所有这些使得 SIET 变压器比同类产品产品更加出类拔
萃。正是由于这些优良特性，SIET 变压器成功地开拓了各种不同气候条件、甚至恶劣气候的
市场。 

 SIET 霓虹灯铁芯变压器工艺介绍： 

1．  机械化真空充填 

2．  自动数控绕线 

3．  自动化焊接 

4．  电脑智能化测试 

5．  自动化装箱 

6．  流水化仓库管理 

在国内大部分采用手工作业的时候，在质量问题苦恼的时候，我们应该学习 SIET 霓虹灯
变压器质量保证来源于科技的理念. 

 SIET 霓虹灯铁芯变压器品质为什么如此优越呢？ 

1.       不同于一般以铁盒承载的变压器。大家都知道，铁盒容易触电，安全问题很难解决，而
且不容易维护。 

2.       不只是采用纯树脂做外壳。树脂产品在高压，高温，紫外线等外围环境的影响容易裂
开，也容易出现安全问题。 

3.       不安全的磁性开关，容易出现触电等问题 

SIET 变压器在国际上形成自己独特的一面，是因为他不仅看到了变压器的各种问题，并
且解决了这些问题，获取了相关专利。 

SIET 霓虹灯变压器外壳是用不锈钢的外壳保护；不用焊接的封盖式包克，外壳采用层叠
式保护《由内到外：线圈，填充物体，金属板，电镀锌层，热固物料》，采用安全的双刀开关，
避免了磁性开关问题。 

SIET 变压器风靡霓虹行业，是由细节决定的。是人性化的创造设计及产品本身决定的。 
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SIET：一个世界顶级霓虹灯变压器品牌 

      SIET 霓虹灯变压器，100%意大利制造，从 1980 年起，以优异的品质逐渐畅销全球。 我
们的产品不仅仅是在实验室，也是在实地经受了全球所有极端恶劣气候考验的产品，在世界霓
虹灯行业倍受用户赞赏，为众多知名企业、组织定做广告招牌所指定使用的变压器。仅在中国
大陆，港澳台地区，使用 SIET 变压器的客户包括上海市政府、上海金茂大厦、震旦大廈、香格
里拉酒店、香港迪思尼乐园、香港青马大桥、澳门葡京、金沙赌场等。 
 
SIET 产品典范：METALBOX 

 1．密封式模制金属的专利外壳，达安规 IP44 保护水平，能有效抵御因恶劣天气而导致的侵蚀
以及长期使用而带来的热涨碎裂，比同类产品单纯用铁盒或塑料外壳更安全。 

 2．在高真空环境下注入环氧树脂，确保优良的导热性及绝缘性。  

 3．体积较小，电子化操作，准确的双极刀开关，不会出现其他品牌用磁性开关可能导致的触
电等问题。  

 4．采用 SIET 专利设计，可通导管，将电缆引入变压器，确保安全。 

 5．采用专利低耗磁芯，控制电量损耗，比普通变压器减少 50%的发热量。 LEXABOX 轻便
型变压器，技术规格与 Metalbox 一样，只是把外壳材料换为特殊塑料，外壳坚韧且能自动熄
灭，价格经济、轻薄，达安规 IP33 保护水平。适用于空气媒介不很活跃的环境下使用，同样是
一款优秀的可供室内外使用的变压器。 

 
     MINIBLAU 是一种超小型而高功率电子变压器，额定功率不超过 1KV，内置保险丝，因
其低压特性，危险性较低，没有特别的安装规范，不需要专业安装技术和材料，也不需要特别
大的安全距离，因此可以使用短且便宜的电缆，非常适合制作轻薄的标牌灯箱，压克力字等。
同时，达到安规 IP65，可户外使用。 

     以上所有 SIET 变压器均完全符合 CE（欧洲）、UL（美国）、ENEC(欧洲电力协议认证)、
IMQ(意大利电器产品优质认证)等各种标准，并已经通过 ISO9000：2000 质量服务认证体系。 

********************************** 

请注意: * 我司的 SIET 产品为百分之百原装意大利进口霓虹灯变压器, 为了保障消费权益, 请
提防假冒 SIET 霓虹灯变压器, 以免因伪劣产品的不安全和短寿命而招致严重损失!   
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